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Gabelzinken Verlangerung in geschlossener
Ausfuhrung, Gabelverlangerung fur
Gabelstaplergabeln Gabelzinkenverlangerungen,
Gabelzinken, Staplerzinken

Lager Nr.: P59837

680,00 €*

Preise exkl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Beschreibung

Gabelzinken Verlangerung in geschlossener Ausfiihrung, Gabelverlangerung fur Gabelstaplergabeln
Gabelzinken, Staplerzinken

FUr Gabelstapler bis 2,5 ton.

Zinkenlange: 1900 mm

Zinkenbreite der Verlangerung: 120 mm

Zinkendicke der Verlangerung: 60 mm

Materialdicke: 4 mm

passend fir Zinkenbreite: max. 108 mm

passend fir Zinkendicke: max. 48 mm

- geschlossene Bauweise

- Praktisch angeformte Gabelzinkenspitze

- Auszugsicherung am Gabelrticken durch Steckbolzen

- Langenmarkierung bei 80 cm Gabelldnge zum besseren einschatzen der Einfahrtiefe

- Langenmarkierung bei 120 cm Gabellange zum besseren einschatzen der Einfahrtiefe

- sehr stabile Ausfuhrung fur Maximale Traglasten auch auf der Spitze der Zinkenverlangerung
- Feuerverzinkt

Eigengewicht je Zinkenverlangerung: 20 kg

Eigengewicht je Paar Zinkenverlangerungen: 40 kg

Traglast je Zinkenverlangerung bei Gabelzinkenlange 1200 mm
Lastabstand 2000 mm = Tragfahigkeit: 800 kg

Erstellt am 02.08.2025.
Dieses Dokument stellt kein Angebot da. Es gelten die aktuellen Preise im Online-Shop.
* Alle Preise exkl. gesetzl. Mehrwertsteuer zzgl. Versandkosten, wenn nicht anders angegeben.



