
Übersicht

Auf- und Abwickelhaspel für Coilmaterial
Lager Nr.:  M60335 

Preis

17.000,00 €*

Preise exkl. MwSt. zzgl. Versandkosten 

Beschreibung

Auf- und Abwickelhaspel für Coilmaterial HMS Typ BA 1.5-06/80
Masch. Nr. 00-0617/01 Baujahr 1991
Coilgewicht max. 8000 kg
Coilaussendurchmesser max. 1600 mm (mit Ladestuhl)
Coilaussendurchmesser max. 2000 mm (ohne Ladestuhl)
Durchmesser der Coilanlaufscheibe Ø 1700 mm
Coilinnendurchmesser, Spreitzbereich 460-520 mm
Coilbreite, Nennbreite max. 630 mm
Breite der Spreitzbacken 750 mm
Höhe der Haspelkrone über Bodenplatte 1500 mm
- Antrieb der Haspelkrone über Hydraulikmotor mit Getriebe und Zahnrad
- pneumatische Nachlaufbremse an der Haspelkrone TWINFLEX
- hydraulische Arbeitsbremse
- hydraulische Stop-Bremse
- Hydraulische Spreizung der Haspelkrone, zentral über Keilschiebersystem
- Hydraulischer Andrückarm mit hydraulisch angetriebender Doppelpendelrolle
- Coil-Ladestuhl mit 12 ton. Hubkraft und 300 mm Hub
- Haspel im Überflur-Fahrramen mit motorischem Querfahrantrieb
- Hydraulikaggregat nebenstehend (wurde auch für weiter Funktionen an einer Bandanlage benutzt)
- ohne Elektroschaltschrank (bzw. gibt es einen Elektroschaltschrank welcher die komplette Bandanlage versorgt hat)
Transportabmessung L x B x H 3500 x 1900 x 2500 mm
Eigengewicht ca. 5 ton
guter Zustand - elektrisch nicht Betriebsbereit
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Dieses Dokument stellt kein Angebot da. Es gelten die aktuellen Preise im Online-Shop. 
* Alle Preise exkl. gesetzl. Mehrwertsteuer zzgl. Versandkosten, wenn nicht anders angegeben.


