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Leistungsschutz, Lastschutz, Luftschutz, Schutz,
Leistungsschalter, Netzschutz, Motorschutz mit
Motorschutzrelais

Lager Nr.: P59271

35,00 €*

Preise exkl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Beschreibung

Leistungsschiitz, Lastschitz, Luftschitz, Schitz, Leistungsschalter,
Netzschiitz, Motorschiitz mit Motorschutzrelais

KLOCKNER MOELLER / EATON Typ DIL M9-10

Schaltleistung bei 400 Volt AC-3: 4 kW

Schaltleistung bei 230 Volt Wechselspannung (AC-3): 2,5 kW
Schaltleistung bei max. 690 Volt Wechselspannung (AC-3): max. 4,5 kW
Spulenspannung: 230 Volt, 50 Hz

Bemessungsbetriebsstrom le: 20 A
BemessungsstoBspannungsfestigkeit Uimp: 8000 V

Anzahl Hauptkontakte: 3

Anzahl Hilfskontakte Schliesser: 3

Anzahl Hilfskontakte Offner: 0

Montage: Auf Din Schiene (Hutschiene)

- Mit Motorschutzrelais ZB12-1 / Strombereich 0,6...1 A

- Mit Schutzbeschaltung DIL M12-XSPV 240

Abmessung B x H x T: 45 x 120 x 120 mm

Gewicht: 440 g

Gebraucht aber im sehr guten Zustand

6 Stick vorhanden, Preisangabe pro Stick

Erstellt am 04.03.2026.
Dieses Dokument stellt kein Angebot da. Es gelten die aktuellen Preise im Online-Shop.
* Alle Preise exkl. gesetzl. Mehrwertsteuer zzgl. Versandkosten, wenn nicht anders angegeben.



